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Samonivelacni stérky
Baumit Nivello

pravna konstrukce podlahy je

zakladem spokojeného a kom-
fortniho bydleni. A asi nemusime
rozliSovat novostavbu ¢ rekon-
strukci objektu. V souvislosti s kva-
litni podlahou se dnes ve viech pa-
dech sklofiuje pojem samonivelacni
stérka. Baumit nabizi v této oblasti
komplexnf fesent.

Vlastné si ani neuvédomujeme,
jak duleZité je volit nejen spravnou
celkovou konstrukci podlahy, ale
predevsim jeji stézejni vrstvy nebo-
li podlahovy potér a samonivelac-
ni stérku. Tato nesmirné dilezita
vrstva je v podstaté zakladem pro
finaIni pokladku naslapnych ma-
teridll, jakymi jsou dlazba, vinyl,
dfevéné parkety ¢i rlzné druhy
plovouci podlahy. Pravé kombina-
ce rdznych materidlt naslapnych
vrstev a jejich vlastnosti klade na
podlahovy potér nemalé naroky,
a proto musi splfovat fadu tech-
nickych poZadavkl od elasticity,
dobré tepelné vodivosti pres tvr-
dost a pevnost aZz po nehoflavost
¢i rovinnost. A pravé posledni
technicky poZadavek, idedlni rovin-
nost, je ¢asto divodem, pro¢ smé-
ruje volba projektantl pfi navrhu
podlahy k pouZiti samonivelacnich
stérek. Je nutné pfipomenout, Ze
zakladem uspéchu kvalitni podlahy

materialy 62019
prostavbu__~

je uceleny kompletni systém pro-
duktd, ktery zajistuje vzdjemnou
sladénost a navaznost jednotlivych
vrstev. Baumit nabizi v této oblasti
jiz pfedmichané podlahové systé-
my, které vynikaji rovnomérnym
a homogennim slozenim. Tyto
vyrobky poté zajistuji spolehlivé
zpracovani, vytvrzen( a vysychani
samonivelacni stérky s maximalni
eliminaci vzniku trhlin.

Baumit Nivello - cesta

k dokonalé rovinnosti

Samonivela¢n{ stérky Baumit Ni-
vello patif na 3picku kvality v této
oblasti a po zésluze ziskévaji stale
vétsi oblibu u projektantd, inves-
torG a diky svym jedine¢nym vlast-
nostem také u realizacnich firem.
Mezi zasadni prednosti téchto
stérek patfi predevsim dosazeni
dokonalé rovinnosti, a to jiz u mi-
nimalnf tloustky vrstvy. U nékte-
rych typl naslapnych vrstev, jaky-
mi jsou napfiklad velkoformatové
dlazby ¢i presné povrchy typu PVC
nebo vinylovych podlah, je pouziti
samonivelacnich stérek v podstaté
pfedepsano. Ddvodem je jejich vy-
nikajici rozlivnost a stejné tak i ob-
jemova stalost. Prémiovym produk-
tem v této fadé je Baumit Nivello
Quattro, vyrabény na bazi siranu

vapenatého v kombinaci s dalsimi
pojivy, pfisadami a piskem. PouZiva
se k vyrovnani vsech druhd cemen-
tovych i litych potérl v rozmezi
vrstvy jiz od 1 mm az do 25 mm.
K jiZ zminénym vlastnostem pfida-
va tento vyrobek také velmi dob-
rou tepelnou vodivost, a proto je
jeho pouziti vhodné také pro elek-
trické podlahové topeni s odporo-
vym dratem vloZenym pfimo do
vrstvy stérky. Je nutné viak dodr-
Zet nékteré zasady, napf. naneseni
kontaktniho mastku, dostatecné
ukotveni topné spirély k podkladu
a dalsi. Prémiovou fadu samonive-
la¢nich stérek Baumit Nivello dopl-
fiujf jesté dva vyrobky — Nivello 30
a Nivello 10. Obé zminéné sa-
monivelacni stérky, které odliSuje
pouze predepsand max. tloustka
30, resp. 15 mm, jsou vyrabény na
cementové bazi, coz jim dava do

Aplikace samonivelacni stéry

vinku rychlou zralost a odolnost
proti vihkosti. Proto jsou idedlnim
feSenim pro plvodni ¢ nové beto-
nové podlahy a také pro viechny
tradi¢ni druhy naslapnych vrstev.

Sila systémového reseni

Stejné jako v jinych oblastech
i pfi aplikaci samonivela¢ni stérky
nabizi Baumit komplexni feseni,
které se tykd predevsim spravné
pfipravy podkladu. Ten musi byt
suchy, pevny a soudrzny. Zbaven
by mél byt rovnéz viech uvoliuji-
cich se ¢astic, zbytkd lepidel na-
térd a prachu. Pripravu povrchu
dale usnadriuje pouziti kontaktni-
ho mustku s oznacenim Baumit
SuperGrund, ve kterém je obsa-
Zen kfemicity pisek. Pravé tento
mustek zarucuje u slabé nasaka-
vych nebo nenasakavych povrchl
dokonalé pfilnuti samonivelacni



