228 MATERIALY A VYROBKY

SAMONIVELACNI STERKY
Jsou v podlahach trendem

Ne nadarmo se fika, Ze véci je potieba vzit poradne
od podlahy. Ano, prave spravna konstrukce podlahy
je zakladem spokojeného a koamfortniho bydleni.

A nemusime rozliSovat novostavbu ¢i rekonstrukei
objektu. V souvislosti s kvalitni podlahou se dnes

ve vSech padech sklonuje pojem samonivelacni
stérka. Baumit nabizi v teto oblasti kamplexni feseni.

S podlahami jsme v kontaktu kazdy den
a vlastné si ani neuvédomujeme, jak da-
lezité je volit nejen spravnou celkovou
konstrukci, ale predevsim jeji stézejni
vrstvy: podlahovy potér a samonive-
laéni stérku. Jsou zdkladem pro findlni
pokladku néslapnych materialt, jakymi
jsou dlazba, vinyl, dfevéné parkety ¢i
rizné druhy plovouci podlahy. Pravé
kombinace rftiznych materidld néaslap-
nych vrstev a jejich vlastnost{ klade na
podlahovy potér nemalé néaroky, a proto
musi spliiovat fadu technickych poza-
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davkt od elasticity, dobré tepelné vo-
divosti pfes tvrdost a pevnost az po ne-
hotlavost ¢i rovinnost. A pravé posledni
technicky pozadavek, idedlni rovinnost,
je Casto diivodem, pro¢ projektanti pii
néavrhu podlahy voli samonivela¢ni stér-
ky. Je nutné p¥ipomenout, ze zakladem
uspéchu kvalitni podlahy je uceleny
kompletni systém produkti, ktery zajis-
tuje sladénost a navaznost jednotlivych
vrstev. Baumit nabiz{ v této oblasti jiz
pfedmichané produkty, které vynikaji
rovnomérnym a homogennim sloZenim.

Findlni realizace pokladani samonivelacni stérky

Tyto vyrobky zajistuji spolehlivé zpraco-
vani, vytvrzeni a vysychdni samonive-
laéni stérky s maximéalni eliminaci vzni-
ku trhlin.

RUZNE POZADAVKY, RUZNA RESENI
Pro dplnost bychom méli dodat, Ze Bau-
mit nabizi feSeni podlahovych systémi
ve tfech zdkladnich skupinach. Odliguji
se predevsim sloZenim materidld, resp.
bazi, na kterych jsou konstrukéné po-
staveny. Jejich spravna volba zavisi na
misté pouziti a pozadovanych vlastnos-
tech podlahového potéru. Prvni skupi-
nou jsou lité potéry na bazi siranu va-
penatého v zrnitosti 2 mm pro tloustky
vrstvy jiZz od 10 mm, které jsou vhodné
pro vys$si zatiZeni jako plovouci, oddéle-
ny nebo spojeny potér. Uréeny jsou pro
vétsi podlahové vymeéry, mezi pfednosti
téchto potérd patii jejich rozlivné vlast-
nosti, objemova stalost, bezproblémové
strojové zpracovani a moZnost pouZiti
v kombinaci s podlahovym vytapénim.
Druhou skupinou jsou cementové potéry
v zrnitosti 4 mm, kde se tloustka vrstvy
muze pohybovat v rozpéti 20-100 mm.
Pravé cement, coby zdkladni slozka,
dava tomuto typu potéru piedevsim vy-
sokou pevnost v tlaku i pevnost v tahu
za ohybu a hodi se i do vlhkych prostor
exteriéru a interiéru. Cementové potéry
vynikaji jednoduchou pf¥ipravou a diky
vynikajicimu poméru mezi cenou a vy-
konem patii stdle mezi zadané vyrobky
pii feSeni podlah v novostavbéach &i re-
konstrukcich. Baumit navic v této kate-
gorii produktti dodava specialni fadu,
kterd umoziuje diky svému sloZeni po-
kladku podlah jiz po 24 hodinach! Avsak
aktualni trendy ve stavebnictvi naznacu-
ji, Ze prim ve finalni vrstvé podlahové
konstrukce bude patfit tfeti skupiné — sa-
monivelaéni podlahové stérce, a to hned
z nékolika dtvodi.

BAUMIT NIVELLO -

CESTA K DOKONALE ROVINNOSTI
Samonivela¢ni stérky Baumit Nivello
patii na $picku kvality v této oblasti a po
zasluze ziskavaji stale vétsi oblibu u pro-
jektantti, investorti a diky svym jedinec-
nym vlastnostem také u realiza¢nich
firem. Mezi zdsadni pfednosti téchto sté-
rek patii pfedevsim dosaZeni dokonalé
rovinnosti, a to jiZ u minimalni tloust-
ky vrstvy. U nékterych typt naslapnych
vrstev, jakymi jsou naptiklad velkofor-
matové dlazby &i pfesné povrchy typu
PVC nebo vinylovych podlah, je pouziti
samonivela¢nich stérek v podstaté pte-
depsano. Duvodem je jejich vynikajici
rozlivnost a stejné tak i objemova sta-
lost. Prémiovym produktem v této fadé
je Baumit Nivello Quattro, vyrabény
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