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na bézi siranu vdpenatého v kombinaci
s dalsimi pojivy, pfisadami a piskem.
Pouziva se k vyrovnani vSech druht
cementovych i litych potéra v rozmezi
vrstvy jiz od 1 mm aZ do 25 mm. K jiz
zminénym vlastnostem pfiddva tento
vyrobek také velmi dobrou tepelnou vo-
divost, proto je jeho pouziti vhodné také
pro elektrické podlahové topeni s odpo-
rovym dratem vloZzenym piimo do vrst-
vy stérky. Je nutné vSak dodrZet nékteré
zéasady, napiiklad naneseni kontaktniho
miustku nebo dostate¢né ukotveni top-
né spirdly k podkladu. Prémiovou fadu
samonivela¢nich stérek Baumit Nivello
doplriuji jesté dva vyrobky — Nivello 30
a Nivello 10. Ob&é zminéné samonivelac-
ni stérky, které odlisuje pouze pfedepsa-
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Podlahové vytapéni - elektricky odporovy drat: 1. podkladni beton; 2. Baumit
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Samanivelacéni stérka Nivello Quattro se aplikuje v tloustce jiz od Tmm

né maximalni tloustka 30, resp. 15 mm,
se vyrabéji na cementové bazi, coz jim
davéa do vinku rychlou zralost a odolnost
proti vlhkosti. Jsou tedy idedlnim fese-
nim pro ptivodni ¢i nové betonové pod-
lahy a také pro vSechny tradi¢ni druhy
néslapnych vrstev.

SILA SYSTEMOVEHO RESENI

Stejné jako v jinych oblastech i p¥i apli-
kaci samonivela¢ni stérky nabizi Baumit
komplexni feSeni, které se tykd piede-
vsim spravné piipravy podkladu. Ten
musi byt zejména suchy, pevny a sou-
drZzny. Zbaven by mél byt viech uvol-
fiujicich se ¢astic, zbytki lepidel natéra
a prachu. P¥ipravu povrchu dale usnad-
nuje pouzit{ kontaktniho mistku s ozna-

SuperGrund - zakladni nater; 3. Elektricky odporovy drat - podlahové vytapeni;
4, Baumit Nivello Quattro - samonivelacni sadrova stérka; 5. Baumit Baumacaol
FlexTop/FlexUni - lepici malta; 6. Baumit Baumacol PremiumFuge - sparovaci hmota

MATERIALY A VYROBKY BN

Baumit SuperGrund

¢enim Baumit SuperGrund, ve kterém je
obsaZen kifemicity pisek. Mistek zaru-
¢uje u slabé nasdkavych nebo nenasaka-
vych povrcht dokonalé pfilnuti samo-
nivelaéni stérky k podkladu a zamezuje
odséti zamésové vody do jeho povrchu.
Samostatnou kapitolou je pfi realizaci
stérky spravné stanoveni dilata¢nich
spér. Pfi pfipravé a rozmichéni smési
je rovnéz potfeba dbit na maximalni
eliminaci jejtho zavzdu$néni, Cemuz
pfi ruénim zpracovani napomaha zcela
ponofena klecova michaci metla. Po na-
neseni stérky pfesto provaddime jeji do-
dateéné odvzdu$néni pomoci jezatého
valecku s ohledem na zpracovatelnost
zhruba 30 minut. Dilezitym faktorem
je rovnéZ ochrédnéni Cerstvé nanesené
stérky pfed privanem a prudkym slu-
necnim svitem.

Mezi nesporné vyhody fady samonive-
laénich stérek Baumit Nivello patii rov-
néz moznost strojniho nanaseni pomoci
zat{zeni Duomix 2000, coZ oceni piede-
v8im realiza¢ni firmy u velkych staveb.
Spolecnost Baumit proto nabiz{ podporu
nejen v podobé zapujceni tohoto zafize-
ni, ale i odbornou asistenci a zaskoleni
od svych regionédlnich technikd pfimo
v misté realizace. Samonivela¢ni stérky
Baumit Nivello tak umoZziiuji jedine¢nou
cestu k dokonalé finalni vrstvé podlahy
pfed pokladkou néslapné vrstvy.
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