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PRACOVNI POSTUP

Cestou ciste hladkého
povrchu

rchitekti, investori i konco-
vizdkaznici dnes vnimaji
profesiondlné hladky bily
povrch stén ¢i stropd jako
nadstandardni nebo spiSe luxusni
prvek moderniho bydleni a z tohoto
pohledu se jednd jiZ o novy trend. Nelze
ani opomenout skute¢nost, Ze sddrovec
je predevsSim prirodnim materidlem
a vyuZiti jeho vlastnosti v interiéru je
tak obecné v pfirozeném souladu se
zdravym bydlenim. Ale ve prospéch
tohoto typu stérky hovorii dalsi pfed-
nosti.

Postup aplikace

Priprava podkladu pfed nanesenim sad-
rové stérky neni nijak ndro¢nd. Podklad
je potfeba zbavit prachu a volnych ¢das-
tic. Teplota vzduchu i podkladu v misté

[ Sadrova stérka
Baumit FinoGrande
pytle 20 kg

[ Podkladni vrstva
Baumit Grund

kbelik 10 kg

Baumit BetonKontakt
kbelik 20 kg

[0 Armovaci sitovina pro omitky

[ Naradi a pomucky

elektrické misidlo

nerezoveé hladitko

gletovaci Spachtle

stroj PFT Ritmo Power Coat (strojni
nanaseni)

TIP NA DROBNE
SKRABANCE

V pripadé potfeby oprav drobnych
vrypt a skrabanct malych hloubek do

sadrovych omitek a stérek je Baumit
FinoGrande vhodnym materidlem i pro
tuto oblast pouziti. Material staci do
Skrabance Ci vrypu vmacknout gletovaci
Spachtli a vyhladit do ztracena.
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nandSeni by méla byt vrozmezi 5 az

30 °C. V pripadé vice podkladt s vyraz-
né odliSnou savosti povrchu je potfeba
tento nejprve opatrit vrstvou natéru
Baumit Grund. Na hladkych betonovych
plochéch 1ze pouzit kontaktni mistek
Baumit BetonKontakt pro zvySeni adhe-
ze stérkové vrstvy.

Pfiru¢nim nanaseni se poté v nddobhé

s vodou postupneé prisypavd sucha

smeés a nasledné rozmichavd za pomoci
elektrického pomalubé&zného misidla.
Pro nandSeni sddrové stérky Baumit Fi-
noGrande se pouziva nerezové hladitko
vhodné velikosti. TlouStka vrstvy se
pohybuje vrozmezi 2 aZ 6 mm a vzhle-
dem k ¢asové zpracovatelnosti 60 minut
je potfeba si pripravit takové mnozstvi,
které je mozno nanést v jednom kroku.
Dokonéeni povrchu a jeho srovnédni se

01 | Prvni vrstva

Pro nanaSeni sddrové stérky se pouziva
nerezové hladitko vhodné velikosti. Tloust-
ka vrstvy se pohybuje vrozmezi2 az 6 mm
avzhledem k ¢asové zpracovatelnosti 60
minut je potfreba si pripravit takové mnozstvi,
které je mozZno nanést v jednom kroku.

03 | Dokonéeni
Dokonceni povrchu a jeho srovnani se provadi
pomoci gletovaci Spachtle.

INFORMACE O MATERIALU

» Sadrova stérka Baumit FinoGrande pro
vyhradné suché interiéry je vyrobkem,
ktery Ize vyuzit nejen u novych staveb.
Své uplatnéni najde pri rekonstrukeich,
renovacich, dostavbach a v8ude tam, kde
je potfeba vysledné sjednoceni povrchd.
Pouzit Ize také v pfipadé opravy trhlin

a diky svym vlastnostem je doporucen
pro Upravu stropnich konstrukci.

provadi pomoci gletovaci Spachtle. Po
zatvrdnuti se rozmichd novy cerstvy
materidl, ktery se Spachtli nanese na
prvni vrstvu a vyhladi. Aby bylo do-
sazeno mimofadné hladkého povrchu
stérky, je potfeba pouZzivat ¢isté nerezo-
vé naradiimichaci nddobu.

Béhem zpracovani namichaného
stérkového materidlu je nutné zabra-
nit v mistnosti pfipadnému pravanu,
ktery negativné ovliviiuje rovnomeér-
nost tuhnuti. Po celkovém vytvrdnuti
sddrové stérky v délce tfi aZ Ctyf hodin
za standardnich podminek je jeji
povrch dle poZadavku ddle brousitelny
a pripraveny na findlni malbu. V mis-
tech s exponovanym zatiZzenim, jakymi
jsou rohy oken ¢i dveri nebo mistnosti,
se doporucuje vyztuZit sddrovou stérku
armovaci sitovinou pro omitky.

02 | Druhd vrstva
Po zatvrdnuti pfedchozi vrstvy se rozmichd
novy Cerstvy material, ktery se Spachtli
nanese na prvni vrstvu a vyhladi. Aby bylo
dosaZeno mimoradné hladkého povrchu stér-
ky, je potfeba pouZivat ¢isté nerezové naradi
imichacinadobu.

04 | Uvedeni do provozu
Po celkovém vytvrdnuti sddrové stérky v délce
tfi az ¢tyf hodin za standardnich podminek

je jeji povrch dle poZadavku ddle brousitelny

a pripraveny na findlni malbu.



