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1 TECHNICKY POPIS SYSTEMU, DETAILU NADPRAZI

Pl““edméterﬁ\ klasifikace je tepelnéizolaéni systém ETICS Baumit TWINNER - detail nadprazi.
Nazev vyrobku: Baumit TWINNER - detail nadprazi
Vnéjsi tepelnéizolaéni kompozitni systém| ETICS - detail

naaprazi me———

BAUMIT, spol. s r.o.

Primyslova 1841

250 01 Brandys n/Labem-Stara Boleslav
Ceska republika

Isover Twinner: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Isover

Pocernicka 272/96

108 03 Praha 10 VLY

Ceska republika IESE, .y
\/’ y DESKY sLoTTVE DT
i i i ETICS - detail nadprazi se sklada z'lsover/ TWINNER - desek
EPS GreyWall tl. 170 mm s grafitovou pfisadou (vyrobce Saint-Gobain Consjtuction Products CZ
a.s., divize Isover) o objemové hmotnosti (13,5 — 18) kg/m® a mineralni_vaty Isover TF PROFI
tl. 30 mm (Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Isover) o objemové hmotnosti
(120 — 150) kg/m3. Desky mineralni(vaty Isover TF nalepeny na desky EPS GreyWall jiZ ve vyrobé
polyuretanovym lepidlem IS,‘APUR WLNY oo €TLANY

Izolaéni sendvitové desky?phlepeny _ploché( EPS desek GreyWall lepici hmotou nanesen%vv
tloustce cca 10 mm a pfiSroubovany talifovitymi hmozdinkami k podkladu.

Identifikace vyrobku:

Vyrobce zateplovaciho systépiu:

Vyrobce tepelné izola

Na spodni ¢ast nadprazi a na plochu osténi pfilepena lepici hmotou mineralni ata Isover TF Profi
(vyrobce Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Isover) tl. 30 mm.

Zakladni vrstvu omitkového systému tvofi stérkovaci hmota, vyztuz ze sklotextilni sitoviny,
penetrace a jednosloZkova omitka. Zakladni vrstva omitkového systému je nanesena na izolacni
sendvitové desky na plochu mineraini vaty Isover TF Profi o celkové tl. cca 7 mm.

Na vnéjsich rozich jsou pouzity plastové rohové profily s armovaci sitovinou ETICS PVC (dodavatel
Baumit s.r.0.) / hlinikové rohové profily s armovaci sitovinou (150 x 150) mm; a okenni a dveini
pripojovaci plastovy profil ETICS Plus se sitovinou (dodavatel Baumit s.r.0.) v nadpraZzi.

Celkova tloustka omitkového systému v nadprazi je 8 mm.
Vykres provedeni detailu nadprazi je uveden v Pfiloze €. 1.
Piipadny detail osténi je stejny jako detail nadprazi, pouze u osténi je rohova lista bez okapnice.

Skupinu vyrobkli prestavuji varianty systému Isover TWINNER na systému BAUMIT, které jsou
stanoveny jako ,klasifikované vyrobky typu“. Jejich klasifikace je platna pro kone&né pouziti jako
ETICS.

Kazda varianta ETICS se sestava z téchto soucasti:
e prvky pro pfipevnéni — lepici hmota, hmozdinky
¢ tepelnéizola¢ni material
o vné&jsi souvrstvi
o zakladni vrstva ~ tenkovrstva malta (stérkova hmota) s odpovidajici penetraci
o vyztuz, obsazend v zakladni vrstvé
o koneéna povrchova uprava — omitka s ptipadnym dekorativnim natérem
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Nazev,
slozeni a/nebo popis

Tloustka (mm)

Objemova/
plo$na hmotnost

Obsah
organickych latek
(% hmotnosti)

Soucast ETICS

Pripevnéni

Vyrobek:

Baumit StarContact

Vyrobce:

BAUMIT, spol. s r.o.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni soucasti:

cement, kiemiCity pisek, pfisady

5-10 mm,
jen na 40%
plochy

1 390 kg/m®
v zatvrdlém
stavu

3,3

lepici hmota

Vyrobek:
Baumit ProContact

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.o.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni souc¢asti:

cement, kifemidity pisek, piisady

5-10 mm,
jen na 40%
plochy

1 400 kg/m?
v zatvrdlém
stavu

2,8

lepici hmota

Vyrobek:
Baumit NivoFix

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.o.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni soucasti:

cement, kiemiCity pisek, pfisady

5-10 mm,
jen na 40%
plochy

1 420 kg/m®
v zatvrdlém
stavu

2,1

lepici hmota

Tepelny izolant

Vyrobek:
Isover TWINNER

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ
a.s., Divize Isover

Hlavni souéasti: 30 mm MW,

+ 70-270 mm Isover EPS-F

100 - 300 mm

25 - 50 kg/m®

17,9-56,1%

tepelny izolant

Vnéjsi souvrstvi nad tepelnéizolaénim materidlem

Vyrobek:
Baumit StarContact

Vyrobce:

BAUMIT, spol. s r.0.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni souéasti:

cement, kiemicity pisek, pfisady

1 390 kg/m®
v zatvrdlém
stavu

3,3

stérkova
hmota

Vyrobek:
Baumit ProContact

Vyrobce:

BAUMIT, spol. sr.o.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hlavni soudasti:

cement, kiemicity pisek, pfisady

1 400 kg/m®
v zatvrdlém
stavu

2,8

stérkova
hmota

Vyrobek:
Baumit DuoContact

Vyrobce:

BAUMIT, spol. s r.0.,

Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad
Labem-Stara Boleslav, CR

Hiavni souc¢asti:

cement, kfemiéity pisek, piisady

1 400 kg/m®
v zatvrdlém
stavu

2,8

stérkova
hmota
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Hlavni souéasti:
organické pojivo, mineralni plnivo a
pigmenty, voda, pfisady

: L c Obsah
o Nazev, oo Tioustka (mm) |  OPlemoval | o hickych latek | Soutast ETICS
slozeni a/nebo popis ploSna hmotnost (% hmotnosti)
Vyrobek:
Baumit UniPrimer
Vyrobce:
BAUMIT, spol. s r.o., 0,185 kg/m? =k
Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad 0,2 v zatvngém 6,1 pe"‘?tt'éacn'
Labem-Stara Boleslav, CR stavu i
Hlavni souc¢asti:
organické pojivo, mineralni plnivo a
pigmenty, voda, piisady
Vyrobek:
Baumit GranoporTop
Vyrobce: :
BAUMIT, spol. sr.0., 15 ( 40& /n113450) .
Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad J v zatvrdlém 9,3 omitka
Labem-Stara Boleslav, CR (zrmo 1,5) o
Hlavni souéasti:
organické pojivo, mineralni plnivo a
pigmenty, voda, pfisady
Vyrobek:
Baumit PuraTop
Vyrobce:
BAUMIT, spol. s r.0., 1 i il S
Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad ) ?v dlé 9,3 omitka
Labem-Stara Boleslav, CR (zmo 1,5) M ZZt a:/uem
Hlavni souéasti:
organické pojivo, mineralni plnivo a
pigmenty, voda, pfisady
Vyrobek:
Baumit DuoTop
Vyrobce:
BAUMIT, spol. s r.o., o @ 40&; g '
Pramyslova 1841, 250 01 Brandys nad h B Iamn 7.8 omitka
Labem-Stara Boleslav, CR (zmo 1,5) stavu
Hlavni sougasti:
organické pojivo, mineralni plnivo a
pigmenty, voda, pfisady
Vyrobek:
Baumit SilikatTop
Vyrobce:
BAUMIT, spol. s r.0., (1410 - 1 460)
Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad 1,5 kg/m?® 87 omitka
Labem-Stara Boleslav, CR (zro 1,5) v zatvrdlém g
Hlavni souéasti: stavu
mineralni pojivo, pigmenty, voda,
pfisady
Vyrobek:
Baumit NanoporTop
Vyrobce:
BAUMIT, spol. s r.o., (1 410 1.460)
Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad 1.5 e 8,1 omitka
Labem-Stara Boleslav, CR (zmo 1,5) M zz;ta:/uem
Hlavni soucgasti:
minerélni pojivo, pigmenty, voda,
pfisady
Vyrobek:
Baumit SilikonTop
Vyrobce: }
BAUMIT, spol. s r.0., - ( 40& Loy ,
Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad ’ 1 v zatvrdlém 7,9 omitka
Labem-Stara Boleslav, CR (zmo 1,5) atavu
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. i ) Obsah
Nazev, Objemova / e -
slozeni a/nebo popis Tloustka (mm) plo§n:’1 hmotnost orgzrx;ké(r:‘t::it)e ki [| Soutast ETICS
Vyrobek:
Baumit SiliporTop
Vyrobce:
BAUMIT, spol. s r.o., { 40k0 ;n113450)
Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad 1.5 ?v dlé 7.4 omitka
Labem-Stara Boleslav, CR (zmo 1,5) v Zzt ralem
Hlavni sou¢asti: avu
organické pojivo, mineralni plnivo a
pigmenty, voda, pfisady
Vyrobek:
Baumit StarTop
Vyrobce:
BAUMIT, spol. s r.o., (1400 1.450)
Pramyslova 1841, 250 01 Brandys nad 1.5 i 7.9 omitka
Labem-Stara Boleslav, CR (zmo 1,5) v Zit a:/ em
Hlavni souéasti: !
organické pojivo, mineralni plnivo a
|_pigmenty, voda, pfisady

2 PREHLED POUZITYCH PODKLADU

[1] CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb — Spoleéna stanoveni

[2] CSN EN 13501-1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkli a konstrukci staveb — Cast 1:
Klasifikace podle vysledkl zkou$ek reakce na ohen

[3] &SN ISO 13785-1 Zkousky reakce na ohefi pro fasady — Cast 1: Zkouska stfedniho rozméru
[4] prCSN I1SO 13785-1:2016 Zkousky reakce na ohefi pro fasady - Cast 1: Zkouska stfedniho

rozmeéru

[5] 1SO 13785-2 Zkousky reakce na ohefl pro fasady — Cast 2: Zkousgka velkého rozméru

[6]
(7]
(8]
9]

[10] Protokol o zkouskach pozarné technickych charakteristik &. 14873,
[11] Protokol o zkou$kach pozarné technickych charakteristik €. 14442,
[12] Protokol o zkouskach pozarné technickych charakteristik &. 14443,

[13] Protokol o zkouskach pozarné technickych charakteristik €. 14444,

CSN 73 0863 Pozarné technické vlastnosti hmot. Stanoveni $ifeni plamene po povrchu
stavebnich hmot

Protokol o zkouSce reakce na ohefi &. Pr-11-1.044, vydal PAVUS, a.s., AZL Veseli nad Luznici,
AZL ¢&. 1026, ze dne 22.06.2011

Protokol o zkousce reakce na oheft & Pr-11-1.193, vydal PAVUS, a.s., AZL Veseli nad LuZnici,
AZL &. 1026, ze dne 28.11.2011

Protokol o zkouskach pozarné technickych charakteristik &. 14265, vydal CSl as., ze
01.10.2008

dne

vydal CSI as., ze dne

17.12.2009

vydal CSI as., ze dne

03.04.2009
vydal CSl as., ze dne

03.04.2009
vydal CSl as., ze dne

03.04.2009

[14] Siteni plamene po povrchu kontaktniho zateplovaciho systému s izolaénim jadrem z mineralni

plsti, vydal CSl a.s., ze dne 29.06.2006

[15] Protokol o klasifikaci a rozsifena aplikace reakce na oheil & PRA-22-004, vydal CSl ass., ze

dne 06.09.2022

[16] Protokol o klasifikaci reakce na ohefl &. PK1-01-11-027-C-0, vydal PAVUS, a.s., COV 3041, ze

dne 16.12.2011

[17] Souhlas s vyuzitim zkouSek pro firmu BAUMIT, spol. sr.o., vydal firmy Saint-Gobain

Construction Products CZ a.s., divize Isover, ze dne 20.10.2016

[18] Prohladeni o identité vyrobkl Baumit PuraTop a Baumit StyleTop, vydal BAUMIT, spol. s r.o0.,

ze dne 11.01.2017
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[19] ProhiaSeni o identité vyrobkl Baumit StarTop a Baumit SilikonTop, vydal BAUMIT, spol. sr.o.,
ze dne 23.08.2016

[20] Prohlaseni o identité vyrobkd Baumit StyleTop a Baumit ArtLine Top, vydal BAUMIT, spol.
s r.0., ze dne 24.02.2012

[21] Prohlaseni o identité vyrobk( Baumit Silipor Top a Baumit Silipor omitka, vydal BAUMIT, spol.
s r.0., ze dne 23.12.2010

[22] Prohlaseni o identité vyrobkl Baumit Silikon Top a Baumit silikonova omitka, vydal BAUMIT,
spol. sr.o., ze dne 23.12.2010

[23] Prohlaseni o identité vyrobkl Baumit GranoporTop a Baumit Granopor omitka, vydal BAUMIT,
spol. sr.o., ze dne 23.12.2010

[24] Technicky list tepelné izolace Isover EPS GreyWall, vydal Saint-Gobain Construction Products
CZ a.s., divize Isover, ze dne 04.07.2019

[25] Technicky list tepelné izolace Isover TF PROFI, vydal Saint-Gobain Construction Products CZ
a.s., divize Isover, ze dne 10.09.2019

[26] Protokol o zkousce reakce na ohef &. Pr-09-1.228, vydal PAVUS, a.s., AZL Veseli nad Luznici,
AZL ¢. 1026, ze dne 23.10.2009

[27] Protokol o zkoudce &. 16/293/P043, vydal CSl a.s., ze dne 04.03.2016

[28] Pozarné klasifikacni osvédcéeni &. PKO-19-080, vydal PAVUS, a.s., ze dne 13.11.2019

Tab. 2 Protokoly o zkouskach / protokoly o klasifikaci

Jméno laboratofe . Cislo protokolu
Adresa ogte:k':::e' Datum vydani ZkuSebni postup
Cislo akreditace P Datum zkousky
PAVUS a.s. Saint-Gobain Isover Cz s.r.o. ™ y
Ctrt J. Hybese 879 Massniongeoy 20110622 CSN ISO 13785-1
391 81 Veseli nad Luznici | 517 50 Castolovice 2011-03-30
AZL & 1026 Ceska republika
PAVUS a.s. Saint-Gobain Construction .
. — Products CZ a.s. Pr-11-1.193 7
tvit J. Hybese 879 | pogemicks 272/96 2011-11-28 1SO 13785-2
391 81 Veseli nad LuZnici 108 03 Praha 10 2011-11-17
AZL ¢. 1026 Ceské republika
14265
2008-10-01
2008-09-15
14873
2009-12-17
CSI - Centrum stavebniho S0INIET S
inZenyrstvi a.s. Baumit, spol. s r.o. 14442
PoZamé technicka laboratoi’ | Primyslové 1841
Prazska 16 250 01 Brandys nad Labem gggg:gj:gg CSN 73 0863
102 00 Praha 10 Ceské republika
AZL 1007.4 14443
2009-04-03
2009-04-02
14444
2009-04-03
2009-04-03
Institut pro testovani a
geﬂiﬁkaccé a-Sc-; Baumit, spol. s r.o.
ivize CSI — Centrum Primyslova 1841 PRA-22-004
stavebniho inzenyrstvi 250 01 Brandys nad Labem | 2022-09-06 CSN EN 13501-1
Prazska 16 Ceska republika
102 21 Praha 10
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Jmeéno laboratore
Adresa
Cislo akreditace

Cislo protokolu
Datum vydani Zkus$ebni postup
Datum zkousky

Objednatel
protokolu

Saint-Gobain Construction

PAVUS, a.s.
i . . Products CZ a.s. -
-01-11- C-0")
foga.rn’l zkusebna Veseli nad Podemicka 272/96 PK1-01-11-027-C-0 SN EN 13501-1+A1
uznici 108 03 Praha 10 2011-12-16
COV 3041

Ceska republika

Pozn.: " Byl doloZen souhlas s vyuZitim podkladil spolecnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., viz
[18], kap. 2 tohoto dokumentu.

) Klasifikaéni protokol, jehoZ vlastnikem je Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Isover, je
pievzat z verejné databaze spoleénosti PAVUS, a.s.

™) Spoleénost Saint-Gobain Isover CZ s.r.o. se v disledku fize sloucila se spoleénosti Saint-Gobain
Weber Terranova a.s., kterd se pozdéji pfejmenovala na spolecnost Saint-Gobain Construction Products
CZ a.s.

3 ZHODNOCENi POSUZOVANYCH VLASTNOSTI

V ramci pozarné klasifikatniho osvéd&eni jsou posuzovany viastnosti kontaktniho zateplovaci systému
ve vztahu k:

- zakladnim poZadavk{m pro objekty s pozarni vy$kou 12 < h 22,5 m (kap. 3.1);

- specifickym poZadavkim pro objekty s pozarni vySkou 12 < h 22,5 m (kap. 3.2);

- specifickym pozadavkam pro objekty se stavajicim vnéj§im zateplovacim systémem s poZarni
vyskou do 22,5 m (kap. 3.3).

3.1 Zakladni pozadavky pro objekty s pozarni vy$kou 12<h £22,5 m

Pro vné&j$i zatepleni stavebnich objektii dlie CSN 73 0810, bodu 3.1.3 c) (pro objekty s pozarni vySkou
12,0 < h £ 22,5 m) musi byt spinény veskeré poZadavky ¢l. 3.1.3.2, tedy:

- ucelena sestava vnéjsiho zatepleni vykazuje tfidu reakce na ohefi alespof B;

- tepelnéizolaéni materidl sestavy (samostatn&) musi vykazovat tfidu reakce na ohef alespon
E;

- ucelena sestava vngjsiho zatepleni vykazuje index $ifeni plamene po povrchu stavebni
konstrukce is = 0 mm*min;

- ucelena sestava vnéjsiho zatepleni musi byt kontaktn& spojena se zateplovanou konstrukci.

a souéasné& musi byt spinény pozadavky ¢l. 3.1.3.3. Sestavy pro vnéj$i zatepleni musi byt v mistech
otvorll zaji§téna proti $ifeni pozaru. Za vyhovujici feSeni se povazuje, pokud se provede ucelena
sestava tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2 v pruhu minimainé 900 mm nad otvory jednotlivych podlazi
okolo celého objektu (max 400 mm nad Urovni nadprazi) nebo se provede ekvivalentni Uprava
k uvedenému pomoci fedeni vyhovujici zkousce podle CSN ISO 13785-1 a nedojde k $ifeni plamene
pfes uroven 0,5 m od spodni hrany zkuSebniho vzorku po dobu 30 minut pfi tepelné zatézi 100 kW.
Ekvivalentni Gpravou se rozumi provedeni pruhu nad otvory jednotlivych podiaZi okolo celého objektu
dle odzkouZeného fedeni nebo provedeni odzkouseného fedeni v misté otvor(, tedy v nadprazi a
osténi.

Pozn.: Specifické &asti stavebnich objekt musi mit ucelenou sestavu vnéjsiho zatepleni tidy reakce
na oheri A1 nebo A2. Jedné se o vnéj§i schodisté a paviade slouZici jako tnikové cesty, prijezdy a
prischody, podhledy horizontéalnich konstrukci, mezi jednotlivymi stavebnimi objekty, okolo otvori a
vnitinich schodist, v oblasti bleskosvodu.

3.1.1 Tiida reakce na ohen ucelené sestavy

Zattidéni fasadniho systému z hlediska tfidy reakce na ohefi podle CSN 13501-1 bylo provedeno pro
zateplovaci systém Baumit TWINNER na zakladé dokumentu pro zateplovaci systém Baumit EPS
&. PRA-22-004, viz [15], kap. 2 tohoto dokumentu. Klasifikace tfidy reakce na ohef ucelené sestavy
pro tepelnou izolaci z EPS GreyWall je B-s1,d0.
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Tepelnou izolaci systému Baumit TWINNER tvofi tepelnéizolaéni deska Isover TWINNER, ktera se
sklada ze dvou &asti, které jsou k sobé& ve vyrobé pfilepeny pomoci PUR lepidla. Jedna se o desky
Isover EPS GreyWall (tfida reakce na ohefi E, viz [24], kap. 2 tohoto dokumentu) a desky z mineralni
viny Isover TF Profi tl. 30 mm (tfida reakce na ohen A1, viz [25], kap. 2 tohoto dokumentu). Deska je
osazena v systému tak, ze ¢ast EPS je v kontaktu s podkiadem a na ¢ast s mineralni vinou je
naneseno vnéjsi souvrstvi.

Nahrazeni tepelné izolaéniho materialu z Isover EPS GreyWall mineralni vinou Isover TF Profi
tl. 30 mm nebude mit negativni vliv na dosazenou hodnotu tfidy reakce na ohen ucelené sestavy.

U zateplovaciho systému ETICS je omitka Baumit StyleTop nahrazena omitkou Baumit PuraTop.
Jedna se o identické vyrobky, u kterych doslo pouze ke zméné nézvu. Veskeré suroviny, vyrobni
postupy, misto vyroby i vyrobce zlstaly zachovany. Objednatel dodal prohlaseni, viz [18], kap. 2
tohoto dokumentu.

U zateplovaciho systému ETICS je omitka Baumit StarTop identické jako Baumit SilikonTop, pouze
doslo ke zméné nazvu. Veskeré suroviny, vyrobni postupy, misto vyroby i vyrobce z(istaly zachovany.
Proto je do Tab. 1 pfidéna tato omitka. Objednatel dodal prohlaseni, viz [19], kap. 2 tohoto
dokumentu.

Ucelena sestava zateplovaciho systému je tfidy reakce na oheri B-s1,d0.

Pozn.: Ucelena sestava se kontaktné spojuje se zateplovanou konstrukci.

3.1.2 Trida reakce na ohei tepelnéizolaéniho materialu sestavy

Jako tepelnéizola¢ni materidl je pouzita sendvicova tepelné izola¢ni deska Isover TWINNER, ktera je
tfidy reakce na ohef B-s1,d0, viz [16], kap. 2 tohoto dokumentu, za pfedpokladu, Ze je deska
osazena tak, Ze na ¢ast s mineralni vinou je naneseno vnéjsi souvrstvi.

Klasifikace pozarni odolnosti je provedena v souladu s normou CSN EN 13501-1+A1:2010. Na
zakladé posouzeni tohoto dokumentu a porovnani pozadavkl klasifikaénich norem zroku 2010 a
zroku 2019 je mozné deklarovat, Ze uvedenou klasifikaci splfiuje ucelena sestava zateplovaciho
systému i podle aktualn& platné klasifikagni normy CSN EN 13501-1:2019.

TFida reakce na ohel tepelnéizolaéniho materialu je B-s1,d0.

3.1.3 Index Sifeni plamene po povrchu

Uréeni indexu $ifeni plamene po povrchu stavebnich hmot podle CSN 73 0863 bylo provedeno
na zakladé Protokolll o zkouskach, viz [9 - 13], kap. 2 tohoto dokumentu. Z naméfenych hodnot byl
vypoéten index $ifeni plamene po povrchu materialu is = 0 mm*min.

Na zakladé dokumentu [14], viz kap. 2 tohoto dokumentu, je index S$ifeni plamene odzkouseny
na podkladu z EPS pfii zkouskach [9 - 13] alesponi stejny, jako kdyby byl odzkouSeny na podkiadu
Z mineralni viny.

Odzkousené vrchni omitky Baumit GronoporTop a Baumit StyleTop maji obsah organickych hmot
9,3 %. ProtoZe neodzkouSené omitky Baumit DuoTop, Baumit SilikatTop a Baumit NanoporTop maji
niZ§i obsah organickych latek (< 9,3 %) neZ odzkouSené omitky, Ize je pouZit do skladby zatepleni se
stejnym indexem Sifeni plamene po povrchu stavebnich hmot.

Pozn.: Objednatel Baumit, spol. sr.o. dodal prohlaSeni, Ze do8lo ke zméné nazvi vyrobku. Tyto
vyrobky jsou vyrabény totoZnym vyrobcem v fotoZné vyrobné, ze stejnych surovin dle stejnych
receptur, na stejném vyrobnim zafizeni, platf pro né stejné kontroini a zkuSebni plany a kontrolni
parametry a identické vyrobky dosahuji zcela shodnych technickych parameltrd, viz [16 - 21], kap. 2
fohoto dokumentu.

Nové nazvy fasadni omitky  Pavodni nazvy fasadni omitky viz
Baumit StyleTop Baumit ArtLineTop (Baumit ArtlinePutz) ... [18, 20]
Baumit SiliporTop Baumit Silipor omitka (Baumit SiliporPutz) - [21]
Baumit SilikonTop Baumit silikonové omitka (Baumit SilikonPutz) ... [19, 22]
Baumit GranoporTop Baumit Granopor omitka (BaumitGranoporPutz) ... [23]

Index $ifeni plamene po povrchu je is = 0 mm*min-'.
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3.1.4 Posouzeni ekvivalentni Gpravy podle CSN ISO 13785-1

Zkouska reakce na ohefi pro fasady byla provedena podle CSN 1SO 13785-1 a byl k ni vydan protokol
o zkousce &. Pr-11-1.044, viz [7], kap. 2 tohoto dokumentu. Byly méfeny teploty ve vySce 0,5 m
od dolni hrany zku$ebniho t&lesa ve stfedu tloustky a na povrchu zadniho kridla.

Podle CSN ISO 13785-1, odst. NA.6 se pro spinéni pozadavku nesifeni plamene po vné&jsim povrchu
nebo tepelnou izolaci ve smyslu CSN 73 0810 vysledek povaZuje za vyhovujici, pokud primérna
teplota ze tii termoelektrickych &lankd v Zadném okamziku na povrchu zadniho kfidla zku$ebniho
télesa ani primérna teplota v Zadné z vrstev uvnitf’ izola¢niho materidlu (material() nebo dutiny (dutin)
zadniho kfidla zku$ebniho télesa ve vy$ce 0,5 m od doini hrany zkuSebniho t&lesa nepiekroCila
v prib&hu zkousky hodnotu 350 °C.

Teploty nameéfené ve stfedu tloustky ani na povrchu zadniho kfidla zkusebniho télesa nepiekrocily
v 2adném &asovém okamziku do 30 minut teplotu 350 °C. Nejvy3$i primérna teplota ze tii mist
ve vySce 0,5m byla 238,7 °C na povrchu zadniho kFidla a 30,5 °C ve stfedu tloustky zkusebniho
télesa.

Z prib&hu zkousky a z naméfenych hodnot je zifejmé, Ze zateplovaci systém vyhovuje poZadavkim
na nesifeni plamene po vné&j§im povrchu nebo tepelnou izolaci a je tedy ekvivalentni Upravou
nadprazi ve smyslu &l. 3.1.3.3 b) normy CSN 73 0810.

Ostatni jednotlivé prvky systému (lepici hmota, tepelna izolace, stérkova hmota, vyztuz, zakladni
natér - penetrace, vrchni omitka, dekorativni natér) splfiuji podminky zamény za odzkousené prvky.
Vysledky zkousky tedy plati i pro ostatni prvky systému (uvedené v kap. 1 tohoto dokumentu) a je
povolena jejich zaména.

3.1.5 Ptipadna zaména nadprazi za osténi

Zkouska uvedena ve zku$ebnim protokolu &. Pr-16-1.202n, viz [6], kap. 2 tohoto dokumentu byla
provedena jako zkouska nadprazi. Norma CSN ISO 13785-1 v NA.2 uvadi, Ze pokud je provedeni
nadpraZzi a osténi stejné, provadi se zkouska nadprazi.

vvvvv

okapnice. Lista bez okapnice nezhorsi vysledek zkousky. Proto je mozna zaména rohového profilu
s okapnici na rohovy profil bez okapnice, tedy zména z detailu nadprazi na detail osténi.

Zaména plastové rohové listy s armovaci sitovinou za hlinikovou rohovou liStu s armovaci sitovinou je
povolena. Zaména hlinikového profilu za plastovy je povolena na zakladé vyhodnoceni zkousek ze
zkuSebniho protokolu &. Pr-09-1.228, viz [26], kap. 2 tohoto dokumentu a &. 16/293/P043 viz [27],
kap. 2 tohoto dokumentu. Detail nadprazi/osténi s plastovou rohovou liStou s armovaci sitovinou se
nechova hife nez detail nadprazi/osténi s hlinikovou rohovou listou s armovaci sitovinou a naopak.

3.2 Specifické pozadavky pro objekty s pozarni vySkou 12 < h < 22,5 m
Pro specifické &asti stavebnich objekt je nutné dle CSN 73 0810, &l. 3.1.3.5 pouzit ucelenou sestavu
vnéjsiho zatepleni tfidy reakce na oheri A1 nebo A2. Jedna se o tato mista:

- vn&jsi schodisté a paviate slouzici jako unikové cesty (bez ohledu na jejich typ a charakter) a
to do vzdalenosti 1,5 m vodorovné (méfeno po obvodu objektu); takovéto vnéjsi zatepleni
musi byt provedeno i vertikaln& na celou vySku objektu (pod i nad Unikovou cestou);

- jakékoli priijezdy a priichody (ze v8ech stran) bez nutnosti pfesahu;

- podhledy horizontalnich konstrukci (napf. balkény, lodzie, podloubi apod.); kromé& ploch
vodorovnych konstrukci mensi nez 1 m? nebo pas zateplené plochy podél obvodové stény v
8ifce do 0,3 m;

- mezi jednotlivymi stavebnimi objekty (v $ifce minimalné& pozarniho pasu 900 mm);

- okolo otvoru (vnittnich schodiét (vertikalni unikové cesty) do vzdalenosti 1,5 m vdemi smery;

- v oblasti bleskosvodu musi byt ucelena sestava vnéjSiho zatepleni tfidy reakce na ohef A1

nebo A2 minimalng& 250 mm na obé& strany. Alternativou je pouZzit izolovany svod, jehoZ
povrchova teplota nepfevysi 90 °C, nebo zajistit vedeni bleskosvodu minimainé 0,1 m.

Pokud jsou objekty zastfe$eny stie$ni konstrukci druhu konstrukce DP3 s presahuijici fimsou, je nutné
spodni stranu piesahujici fimsy chranit vyrobky tfidy reakce na ohert A1 nebo A2, min. tl. 25 mm.

Alternativou je realizace kontaktné spojené ucelené sestavy vnéj§iho zatepleni (v celé ploSe) tfidy
reakce na ohefi B s kryci vrstvou A1 nebo A2 tloustky minimainé 25 mm. Sestava musi vyhovét
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zkousce podle CSN ISO 13785-1 (pii vykonu 100 kW po dobu 30 minut nesmi dojit k rozifeni
plamene po povrchu, nebo po tepelné izolaci pres drover 0,5 m) a zarover zkousce podle ISO 13785-
2 (pfi vykonu 3 MW po dobu 30 minut nesmi dojit k poruseni celistvosti kryci vrstvy A1 nebo A2 a
zaroveil nesmi dojit ke vzplanuti tepeln&izolagniho materidlu, tzn. nesmi dojit k prekroéeni teploty
vzplanuti).

3.21 Trida reakce na oher ucelené sestavy
... viz kap. 3.1.1 tohoto dokumentu.

Ucelena sestava zateplovaciho systému je tfidy reakce na oheri B-s1,d0.

3.2.2 Trida reakce na ohen kryci vrstvy alespoi 25 mm

Tepelnou izolaci systému Baumit TWINNER tvofi tepelnéizolacni deska Isover TWINNER, ktera je
osazena v zateplovacim systému tak, Ze ¢ast s EPS je pfipevnéna na podklad a na ¢ast s mineralni
vlnou je naneseno vn&j$i souvrstvi omitkoviny. Desky z mineralni viny Isover TF Profi maji tl. 30 mm a
trida reakce na ohen je A1, viz [25], kap. 2 tohoto dokumentu.

Ttida reakce na ohef kryci vrstvy tl. 30 mm A1.

3.2.3 Posouzeni ekvivalentni ipravy podle CSN ISO 13785-1
... viz kap. 3.1.4 tohoto dokumentu.

Zateplovaci systém vyhovuje poZadavkiim na nesifeni plamene
po vnéjsim povrchu nebo tepelnou izolaci.

3.2.4 Posouzeni ekvivalentni Gpravy podle ISO 13785-2

Zkouska reakce na ohefi pro fasady byla provedena podle ISO 13785-2 a byl k ni vydan protokol o
zkousce &. Pr-11-1.193, viz [8], kap. 2 tohoto dokumentu. Zkouska byla provedena na vzorku
s jednosloZzkovou omitkovinou Silikon Top K2, celkova tloustka omitkového systému cca 11 mm a
byla vloZena zesilujici sklotextilni sitovina s pfesahem 300 mm. Pouzitd omitka SilikonTop ma obsah
organickych latek 7,9 %, je tedy mozné vysledky zkousky aplikovat na omitkoviny se stejnym nebo
mensim obsahem organickych latek, tzn. Baumit DuoTop (7,8 %), Baumit SilikonTop (7,9 %), Baumit
SiliporTop (7,4 %), Baumit StarTop (7,9 %).

Byly méfreny teploty ve vy$ce 0,5m; 1,5 m a 2,5 m od doini hrany zkusebniho té&lesa ve stiedu
tloustky izolace z EPS. Z prib&hu zkousky je patrné, Ze béhem zkousky nedoslo k poruseni celistvosti
kryci vrstvy z minerélni vaty Isover TF PROFI, tfidy reakce na A1 nebo A2, kiera je vrchni Casti
tepelné izolace Isover TWINNER.

Zaroveh je patrné, Ze nedoslo ke vzplanuti tepelngizolagniho materialu. Teploty naméfené ve stfedu
tloustky nepiekrocily v zadném &asovém okamziku do 30 minut teplotu 350 °C. Nejvy$si primérna
teplota ze tfi mérfeni ve stfedu tloustky zkusebniho télesa byla 140,8 °C (ve vySce 0,5 m), 189,1 °C
(ve vysce 1,5 m)a 167,0 °C (ve vySce 2,5 m).

Z prib&hu zkousky a z naméfenych hodnot je zifejmé, Ze zateplovaci systém vyhovi poZzadavkim
na neporu$eni celistvosti kryci vrstvy A1 nebo A2 a nedojde k vzplanuti tepelnéizolagniho materialu.

Ostatni jednotlivé prvky systému (lepici hmota, tepelna izolace, stérkova hmota, vyztuz, zakiadni natér
- penetrace, vrchni omitka, dekorativni natér) spliiuji podminky zamény za odzkousené prvky.
Vysledky zkousky tedy plati i pro ostatni prvky systému (uvedené v kap. 1 tohoto dokumentu) a je
povolena jejich zaména.

U zateplovaciho systému nedoslo k poruseni celistvosti kryci vrstvy A1
a nebyla piekroéena teplota vzplanuti tepelnéizolaéniho materialu.
3.2.5 Pripadna zaména nadprazi ha osténi
... viz kap. 3.1.5 tohoto dokumentu.

Je mozné osadit plastovou nebo hlinikovou rohovou listu
s armovaci sitovinou s nebo bez okapnice.
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3.3 Specifické pozadavky pro objekty se stavajicim vnéj§im zateplovacim systémem
s pozarni vySkou do 22,5 m

CSN 73 0810, &l. 3.1.3.6 uvadi, Ze pokud neni stavajici sestava zateplovaciho systému demontovana
a navrhuje se na stavajici vnéj§i zatepleni dal$i sestava, musi byt nova sestava mechanicky kotvena
do plvodnich obvodovych konstrukci (nikoli do plvodni sestavy).

Nova pfiddvana sestava musi byt provedena podle pozadavkd normy CSN 73 0810 tak, Ze &asti
zatepleni s poZzadavkem na tfidu reakce na ohett A1 nebo A2 podle CSN 73 0810, ¢&l. 3.1.3.2, 3.1.3.3
a 3.1.3.5 musi byt v celé tloustce pfidavaného i stavajiciho zatepleni.

Alternativou je pro objekty s pozarni vy$kou do 22,5 m realizace kontaktné spojené ucelené sestavy
vngjiho zatepleni (v celé plose) tiidy reakce na ohefi B s kryci vrstvou tfidy reakce na ohefi A1 nebo
A2 a tloustkou kryci vrstvy min. minimalng 25 mm. Sestava musi vyhovét zkousce podie CSN I1SO
13785-1 (pfti vykonu 100 kW po dobu 30 minut nesmi dojit k rozSifeni plamene po povrchu nebo po
tepelné izolaci pfes uroveint 0,5 m) a zarovei zkousce podle ISO 13785-2 (pfi vykonu 3 MW po dobu
30 minut nesmi dojit k porudeni celistvosti kryci vrstvy A1 nebo A2 a zarovet nesmi dojit ke vzplanuti
tepeln&izolatniho materidlu, tzn. nesmi dojit k piekroteni teploty vzplanuti). Poté se nemusi
zasahovat po pillvodni sestavy.

CSN 73 0810, &l. 3.1.3.8 uvadi, Ze pokud je stavajici objekt zateplen jinak nez sestavou tfidy reakce
na ohef A1 nebo A2 a vznikne novy pozadavek na zatepleni tfidy reakce na ohefit A1 nebo A2, pak je
nutné spinit alespon jeden z bodl uvadénych v normé. Bod 3.1.3.8 c) je povoleno, Ze stavajici
nevyhovujici sestava vn&j§iho zatepleni se ponecha a pfes ni se provede nové vnéjsi zatepleni, které
udava alternativa uvedena v CSN 73 0810, &l. 3.1.3.6 (na konci), viz tfeti odstavec kap. 3.3 tohoto
dokumentu.

3.31 Trida reakce na ohefi ucelené sestavy

... viz kap. 3.1.1 tohoto dokumentu.

Ucelena sestava zateplovaciho systému je tfidy reakce na oher B-s1,d0.

3.3.2 Trida reakce na ohen kryci vrstvy alespoii 25 mm
... viz kap. 3.2.2 tohoto dokumentu.
Ttida reakce na ohefi kryci vrstvy tl. 30 mm A1.

3.3.3 Posouzeni ekvivalentni Gpravy podle CSN ISO 13785-1
... viz kap. 3.1.4 tohoto dokumentu.
Zateplovaci systém vyhovuje poZzadavkim na neSifeni plamene
po vnéjsim povrchu nebo tepelnou izolaci.
3.3.4 Posouzeni ekvivalentni Gpravy podle ISO 13785-2
... viz kap. 3.2.4 tohoto dokumentu.
U zateplovaciho systému nedoslo k poruseni celistvosti kryci vrstvy A1
a nebyla piekro¢ena teplota vzplanuti tepelnéizolagniho materialu.
3.3.5 Pripadna zaména nadprazi na osténi
... viz kap. 3.1.5 tohoto dokumentu.

Je mozZné osadit plastovou nebo hlinikovou rohovou lidtu
s armovaci sitovinou s nebo bez okapnice.
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4 KLASIFIKACE ZATEPLOVACIHO SYSTEMU A VYSLEDKY
ZKOUSEK POSUZOVANYCH KONSTRUKCI

41 Tfida reakce na oheii ucelené sestavy zateplovaciho systému podle CSN EN 13501-1
B -s1, d0
4.2 Tfida reakce na oheii tepelnéizolaéniho materialu sestavy podle CSN EN 13501-1

B —-s1, d0

pro tepeinéizolaéni desku TWINNER osazenou tak, Ze na éast s mineréini vinou Isover TF Profi
tl. 30 mm je naneseno vnéjsi souvrstvi a ¢ast s Isover EPS GreyWall je pripevnéna k podkladu

At

pro kryci vrstvu z mineraini viny Isover TF Profi (¢ast desky TWINNER) tl. 30 mm

4.3 Index $ifeni plamene po povrchu zateplovaciho systému podle CSN 73 0863

is = 0 mm*min

44 Posouzeni zateplovaciho systému z hlediska reakce na ohefi podie CSN 1SO 13785-1

Po dobu 30 minut od poéatku zkousky nedoslo k prekroéeni stanovenych primérnych teplot ve vySce
0,5 m od dolni hrany zku$ebniho vzorku v Zadné vrstvé uvnitf izolaéniho systému ani na povrchu
pfi vykonu hofaku 100 kW.

4.5 Posouzeni zateplovaciho systému z hlediska reakce na ohen podle ISO 13785-2

Po dobu 30 minut od po¢atku zkousky pfi vykonu 3 MW nedoslo k poruSeni celistvosti kryci vrstvy A1
nebo A2 a nedoSlo k vzplanuti tepelnéizolaéniho materialu (nedoslo k prekroceni teploty vzplanuti
v ramci vrstvy jiné tfidy reakce na ohefi nez je A1 nebo A2).

4.6 Hodnoceni zateplovaciho systému podle CSN 73 0810

Na zakladé dosazenych vysledkl a klasifikaci uvedenych v ¢l. 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4 tohoto dokumentu
vyhovuje posuzovany vyrobek Vnéjsi tepelnéizolacni kompozitni systém ETICS Baumit TWINNER —
detail nadprazi ptislusnym pozadavkim normy CSN 73 0810, ¢&l. 3.3.3.2 a &l. 3.1.3.3 a mizZe byt
v pfipadech uvedenych v této normé& zabudovan do staveb v Ceské republice (objekty s poZarni
vySkou 12,0 < h 22,5 m).

Zéarovefl na zakladé dosazenych vysledk( a klasifikaci uvedenych v ¢l 4.1, 4.4, 4.5 a 4.6 tohoto
dokumentu splfiuje posuzovany vyrobek Vnéjsi tepeinéizolacni kompozitni systém ETICS Baumit
TWINNER — detail nadpraZi alternativni feSeni uvedené v CSN 73 0810, ¢l. 3.1.3.5, &l. 3.1.3.6 a &l.
3.1.3.8, bod c¢) a mlze byt v ptipadech uvedenych v této normé& zabudovan do staveb v Ceské
republice (objekty s pozarni vyskou 12,0 < h < 22,5 m; specifické ¢asti stavebnich objektd — vné&jsi
schodi$té a pavlace slouzici jako Gnikové cesty, prljezdy a prichody, podhledy horizontalnich
konstrukci, mezi jednotlivymi stavebnimi objekty, okolo otvor( vnitfnich schodist, v oblasti
bleskosvodu; vnéjsi zatepleni objektll se stavajicim vnéj§im zateplenim u &asti objektl nebo celych
objektll s pozadavkem na tfidu reakce na ohen A1 nebo A2).

4 OBLAST APLIKACE

Na zakladé vysledkll zkousek a po odborném posouzeni technické dokumentace a materidlové
skladby Ize vysledky klasifikace pfimo aplikovat takto:

e zabudovani zateplovaciho systému je provedeno v souladu s technologicko-montaznimi
pokyny vyrobce ETICS;
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e vngjsi tepeln&izolaéni kompozitni systém ETICS a detail nadprazi (pfip. osténi) odpovida
popisu v kap. 1 a v Pfiloze ¢. 1 a €. 2 tohoto dokumentu;

o vysledky zjist&né s tloustkou izolantu 200 mm Ize uplatnit pro mensi i vétsi tloustky izolantd
za predpokladu stejného konstruk&niho a materidlového provedeni, v&etné vdech detaill.
Tloustka tepelné izolace je dana specifikaci v Tab. 1, kap. 1 tohoto pozarné klasifikatniho
osvédéeni. Pro tloustky tepelné izolace vét$i nez 200 mm je potfeba provést posouzeni na
mnozstvi uvoln&ného tepla z 1 m? plochy zatepleni;

o tepelné&izolatni deska Isover TWINNER musi byt souéasti zateplovaciho systému ETICS tak,
aby deska z EPS byla pfilepena na podklad a na desku z mineralni viny tl. 30 mm byla
aplikovana omitka. Jediné tak je moZné klasifikovat tfidu reakce na ohenl pro tepelné&izolacni
material B-s1,d0.

e lepici hmota jako soucadst ETICS je nanaSena bodové nebo celoploSné na. desky
tepelnéizola¢niho materidlu, které jsou mechanicky pfipevnény pomoci talifovych hmoZdinek;

e plifez armovaci sit¢ musi byt zatazen na podkladni konstrukci pod zateplovaci system
v minimalni délce 100 mm v piipad&, Ze ram okna je alespofi 80 mm od vné&j§i hrany
podkladni konstrukce. V takovém pfipadé je pfipadna zbyla ¢ast Spalety otvoru provedena
také z mineralni vaty Isover TF Profi;

e pro objekty dle kap. 3.1 tohoto dokumentu: Je mozné pfifez armovaci sité ze spodni strany
nadprazi zalomit a vytahnout na svislou stranu ETICS;
e pro objekty dle kap. 3.2 a 3.3 tohoto dokumentu:

- plati pro omitkoviny Baumit DuoTop, Baumit SilikonTop, Baumit SiliporTop a Baumit
StarTop, viz Tab. 1.1, kap. 1 tohoto dokumentu;

- celkova tloustka omitkového systému v nadprazi/osténi je (11 £ 0,5) mm;

- po celém vnitinim obvodu a na plochu osténi okenniho otvoru umisténa dal$i sklotextilni
sitovina s pfesahem 300 mm a zatifena stérkovaci hmotou;

- na spodni strané nadprazi je mozné zaménit pozici zalomeného pfifezu armovaci sité a
rovného piifezu armovaci sité;

e rohova ukon&ovaci li§ta mlize byt plastova s armovaci sitovinou nebo hlinikova s armovaci
sitovinou. Rohova lista miiZze byt s okapnici nebo bez okapnice;

e plati pro zateplované konstrukce druhu DP1 nebo DP2.

5 PLATNOST POZARNE KLASIFIKACNIHO OSVEDCENI

Casové omezeni platnosti tohoto pozarné kiasifikaéniho osvédéeni je do 2025-10-31.

Toto pozarn& klasifikatni osvédéeni nahrazuje a rusi PKO-19-080, zak. ¢ Z220190342, ze dne
13.11.2019.

Toto pozarné klasifikaéni osv&déeni je platné, pokud jsou udrZovany v platnosti dokumenty uvedené
v kap. 2, které jsou pouzity jako podklad pro zpracovani tohoto dokumentu.

Toto pozéarné klasifikacni osvédéeni plati pouze jako celek, pficemz kazdé strana musi byt opatiena
identifikaénim &islem poZarné klasifikaéniho osvédéeni a ¢islem strany z celkového poctu stran. Toto
po2arné klasifikatni osvédéeni nenahrazuje schvaleni typu ani certifikaci vyrobku.

Vypracoval: Kontroloval: Schvalil:

, s ,
Y, Inetde, %l

................................................................

Ing. Petra CHLOUBOVA, Ph.D. Ing. Jana BUCHW{)BU = Ing. Jan TRIPES
1
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BQ‘
v b

PAVUS, a
Proseckd 412/74, 190 00 Praha 9
{  IC: 60193174; DIC: CZ60193174
x / (4)

V Praze dne 31.10.2022
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Priloha €. 1 — Detail nadprazi (pfip. osténi) dle kap. 3.1 tohoto dokumentu
Dokumentace dodana objednatelem.
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Pozn.: V pripadé detailu osténi je rohova liSta bez okapnice.
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» s

-

i (pFip. osténi) dle kap. 3.2 a 3.3 tohoto dokumentu
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Priloha €. 1 — Detail nadpr:

Dokumentace dodana objednatelem.
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Pozn.: V pripadé detailu osténi je rohova lista bez okapnice.



